
Протокол 

Испытаний электроводонагревателей Элвин, сталь и пластик. 

1. Объект испытаний 
Электроводонагреватели ЭлвинЭВБО-15-1,25-1, сталь и пластик. 

 

2. Цель испытаний 
2.1 Проверка максимальной температуры воды при срабатывании терморегулятора в 

крайнем (max) положении. 
2.2 Определить время выхода на режим с температурой воды  46°С. 
2.3 Определить количество потребляемой э/э водонагревателями за определенный 

период времени. 
2.4 Определить время остывания воды с температуры, вышедшего на режим 

водонагревателя (46°C), до комнатной температуры. 
 

3. Время и место испытаний 
Начало испытаний 20 января 2025г. Территория производства ООО ПКФ Элвин, оранжерея. 

 

4. Программа и методика испытаний 
Установка трех водонагревателей в одном помещении. Наполнение водой одинаковой 

температуры объемом 15л. Водонагреватели после наполнения выдержать в выключенном 
состоянии с открытыми крышками не менее 10 часов для уравнивания температуры воды. 
Одновременное включение в сеть с одинаковым напряжением. Фиксация времени и температуры 
воды по электронному термометру Т-1000. Термодатчики расположить у дна водонагревателя как 
можно дальше от ТЭНа.  

 
Результаты измерений заносить в таблицу. 
 

5. Проведение испытаний 
5.1 Определение максимальной температуры воды при срабатывании 

терморегулятора в крайнем положении. Определение времени первого нагрева 

воды. 

t° окружающего воздуха: +17°С,напряжение в сети: 217В. 

  Пластиковый Элвин Металлический 

  Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

1вкл 15,25 0:00 15,18 0:00 15,5 0:00 

1откл 43,56 0:28:40 49,12 0:31:20 66,75 1:13:59 

перемеш. 45,68 - 49,75 - 79,85 - 

2вкл 42,93 0:34:20 41,81 2:10:59 63,12 1:51:27 

2откл 46,12 0:38:05 50,5 2:18:00 69,6 1:54:19 

 

Ручки терморегуляторов перевести в такое положение, чтобы t° срабатывания на 

отключение была равна 46°C. Температура 46°C принята за общую, как максимальная температура 

отключения вышедшего на режим пластикового водонагревателя. Опытным путем в течение 

нескольких циклов нагрева воды определить такое положение ручек терморегуляторов на всех 



водонагревателях, чтобы у вышедших на режим водонагревателей t° срабатывания на 

отключение была равна 46°C. 

5.2 Определение времени выхода на режим с температурой воды  46°С. 
 

t° окружающего воздуха: +19°С, напряжение в сети: 222В. 

  Пластиковый Элвин Металлический 

  Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

1вкл 19,68 0:00 19,06 0:00 18,75 0:00 

1откл 41,3 0:25:22 46,09 0:26:02 27,79 0:22:20 

2вкл 40,81 0:32:14 39,26 2:12:17 29,12 0:24:30 

2откл 44,8 0:35:35 46,68 2:17:15 33,31 0:31:30 

3вкл 44,81 0:50:40 38,87 4:22:25 34,5 0:34:40 

3откл 46,87 0:54:20 46,5 4:27:00 36,68* 0:38:20 

4вкл 
Дальнейшие значения не фиксировались. 

37,87 1:46:45 

4откл 38,25 1:48:55 

5вкл     38,81 2:58:10 

5откл     41,37 3:00:30 

6вкл     41 3:07:12 

6откл     44,31 3:16:05 

7вкл     47,43 3:19:25 

7откл         46 3:31:35 

*После третьего цикла произвели перемешивание воды. В металлическом 

температура воды увеличилась до 50°C. 

5.3 Определить количество потребляемой э/э водонагревателями за определенный 
период времени. 

Водонагреватели подключены через счетчики э/э на один час. 

t° окружающего воздуха: +16,6°С, напряжение в сети: 217В. 

  Пластиковый Элвин Металлический 

  Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

Температура,°C 
Время, 
ч:м:с 

1вкл 16,93 0:00 17,81 0:00 15,75 0:00 

1откл 42,62 0:28:42 47,18 0:27:43 52,31 0:33:00 

перемеш. 45,18 - 48,25 - 51,17 - 

2вкл 43,62 0:35:10         

2откл 46,87 0:39:10         

3вкл 44,88 0:49:54         

3откл 48,31 0:53:18         

       
P*T за 1 час, 

кВт*ч  
0,68 0,54 0,63 

 

 

 

 

 



Далее водонагреватели подключены через счетчики э/э. на 32 часа. 

P*T, кВт*ч  

Время, ч:м Пластиковый Элвин Металлический tокр. возд°C 

8:05 1 1 1 16,2 

16:32 2,7 2,1 2,85 18,4 

8:03 3,35 2,4 4,55 21,1 

16:20 4,25 2,8 5,55 25,2 

 

За 32 часа потреблено э/э: Пластиковый – 3,25кВт; Элвин – 1,8кВт; 

Металлический – 4,55кВт. 

5.4 Определение времени остывания воды с температуры, вышедшего на режим 
водонагревателя (46°C), до комнатной температуры. 

Во всех водонагревателях довести температуру воды до 46°C. Отключить от сети. 

Ежечасно фиксировать температуру воды и окружающего воздуха. 

t°,°С 

Время, ч:м Пластиковый Элвин Металлический tокр. возд°C 

8:00 45,12 45,5 45,31 22,1 

9:00 3787 40,12 38,68 21,2 

10:00 34,18 37,68 34,68 24,3 

11:00 32,06 36,18 32,12 22,8 

12:00 30,37 34,87 30,06 23,9 

13:00 28,62 33,37 28,06 22,8 

14:00 26,62 31,87 26,18 20,4 

15:00 25,18 30,62 24,68 21,4 

16:00 24,18 29,62 23,62 19,9 

17:00 23,75 29 23 - 

 

Выводы: Водонагреватель Элвин имеет самую высокую энергоэффективность. Двойной 

корпус сохраняет тепло воды дольше. Благодаря низким потерям тепла, суточное 

потребление э/э ниже, чем у других типов водонагревателей. Потребление э/э: 

1,4кВт*1сутки. 

Пластиковый водонагреватель менее энергоэффектиыный. Потребление э/э: 

2,25кВт*1сутки. 

Металлический водонагреватель отдает тепло в атмосферу всей поверхностью корпуса. 

Вода прогревается не равномерно. Разница температур внизу и вверху емкости ~30°C 

(при нагреве на максимальную температуру). Самая низкая энергоэффективность. 

Потребление э/э: 3,55кВт*1сутки. 

 

Начальник БТК ______________ Г.А.Лукин 


